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CONCRET NOR S.A. es una empresa de ingeniería y construcciones fundada


por capitales privados de origen argentino, que comenzó a operar en el mes


de Septiembre de 1997.


La Sociedad Anónima creada con un amplio objeto social ejecuta sus


primeros contratos en la especialidad Movimiento de Suelos y


Pavimentación en el sector privado, generando de ese modo las bases sobre


las cuales desarrollaría su crecimiento.


En 2011, Concret Nor S.A. inaugura un nuevo domicilio comercial, y un


nuevo taller y depósito de maquinaria vial, ambos de su propiedad, fruto del


crecimiento sostenido que ha tenido la empresa a lo largo de sus 14 años de


trayectoria.


Comprometida con el progreso, la empresa creció de la mano del desarrollo


que experimentó la industria de la construcción en sus tres ramas


principales: vial, hidráulica y arquitectura, diversificando su campo de acción


e identificando a su personal con la visión de la empresa que promueve el


trabajo seguro y fomenta la conciencia ambiental para reducir el impacto


ambiental eventualmente producido por sus obras.







QUIENES SOMOS


El 09 de Septiembre de 2017 se conmemoró el 20° Aniversario de la Empresa
Concret Nor S.A., una empresa constructora fundada por capitales privados
de origen argentino cuya trayectoria permite asociarla hoy, al prestigio y la
confianza de clientes y proveedores.


La importancia de este Aniversario va más allá del cambio de década porque
nos permitió consolidar nuestra identidad y transmitir un mensaje de
argentinidad hacia el futuro: “Seguir contribuyendo a través de nuestras
obras con el desarrollo del país y con el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes”.


El aporte de su personal, altamente capacitado, su sentimiento de
pertenencia y compromiso ha contribuido en forma vital a la concreción de
los logros de la organización; siendo su conformación uno de los mayores
desafíos que ha enfrentado la dirección de la empresa desde sus inicios.
La gestión empresaria llevada a cabo hasta el momento permitió fortalecer
la productividad de la Empresa y generar nuevos negocios, permitiéndole
registrar un crecimiento sostenido a lo largo de sus 20 años de trayectoria.







QUE HACEMOS


En 2002 Concret Nor S.A. consolidó su proyección a nivel regional al
contratar la ejecución de la Obra: “Ejecución de carpeta asfáltica en camino
externo y tratamiento bituminoso doble en banquinas de la Terminal
Logística e Industrial M´ Bopicuá S.A.” ubicada en el Departamento Río
Negro y en 2008 la Obra: “Movimiento de Suelos, Drenajes y Capa de
Rodadura en Zona Franca Punta Pereira” ubicada en el Departamento
Colonia, ambas en la República Oriental del Uruguay.


En 2006 Concret Nor S.A. se proyectó con una amplia participación en la
ejecución de obras públicas a nivel nacional habiendo diversificado su
alcance a obras de infraestructura y consolidando su presencia a través de la
ejecución de obras viales en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán,
Salta, Entre Ríos y Buenos Aires, sin descuidar su participación en obras
hidráulicas y de infraestructura especialmente en el ámbito de la Provincia
de Buenos Aires.


En 2017 ejecuta para el Ministerio de Transporte la Obra: “Ampliación
Muelle Comandante Luis Piedrabuena – 2° Etapa – Provincia de Chubut” en
la ciudad de Puerto Madryn, para la cual fue necesaria la realización de una
fuerte inversión en equipamiento específico, siendo ésta la primera obra
portuaria ejecutada por la compañía.







COMO TRABAJAMOS


Para llevar a cabo sus objetivos, Concret Nor S.A. basa su gestión en una
política de calidad implementada por sus Directivos que consiste en el
compromiso de satisfacer plenamente a sus clientes a través del cumplimiento
de las obligaciones contractuales asumidas.


Esta política es extensiva a sus proveedores y subcontratistas, trabajando
únicamente con empresas que adhieren a la misma.


En 2016 Concret Nor S.A. obtuvo la Certificación ISO 9001:2008 en la
Elaboración de Mezclas Asfálticas en Planta y en la Construcción de Obras
Viales, Canales Hidráulicos y Movimiento de Suelos


PORQUE ELEGIRNOS


La estrategia de la compañía consiste en mantener una estructura integrada
por recursos humanos con altos estándares de profesionalismo y tecnológicos
de última generación, dimensionada para desempeñar sus actividades de la
manera más eficiente posible.


Para llevar a cabos estos proyectos Concret Nor S.A. cuenta con un moderno
equipamiento de maquinarias e instrumental de medición que le permite
hacer frente a las crecientes necesidades que plantea la diversificación de sus
actividades







PLANTAS ASFÁLTICAS
Y LABORATORIO 







LABORATORIO


Contamos además con un laboratorio completamente equipado,


imprescindible para trabajar con las nuevas técnicas y fórmulas usadas a


nivel mundial como los “asfaltos modificados” que pueden ser asfaltos con


polímeros, que ofrecen mayor durabilidad, ó con autodrenantes para evitar


calzadas resbaladizas, etc.


Las fórmulas se determinan y producen conforme al requerimiento de la


obra o del proyectista y son constantemente analizadas en el laboratorio.


En el laboratorio, primero se diseñan las mezclas requeridas y luego se


hace una simulación antes de cargar la fórmula en la planta de producción.


También se toman testigos del asfalto ya extendido para analizarlos y


verificar el estado de compactación, la composición granulométrica de sus


áridos y otras características.







En 2011, Concret Nor S.A. inauguró un nuevo taller y depósito de maquinaria


vial, ambos de su propiedad, y en 2018 completó la instalación de una planta


asfáltica discontinua con una capacidad de producción de 150 Tn/h en la localidad


de Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires que puede


producir todo tipo de mezclas asegurando la calidad de las fórmulas por ser una


planta por pesada, tener su tecnología actualizada y cumplir con todos los


estándares para reducción del impacto ambiental. La planta está ubicada en un


lugar estratégico; próximo a Panamericana y Camino del Buen Ayre, lo que le


permite abastecer tanto la demanda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


como las de zonas norte y noroeste del Conurbano Bonaerense.







PLANTAS ASFÁLTICAS
Planta Asfáltica Intrame RM150







PLANTAS ASFÁLTICAS
Planta Asfáltica AMMANN ACM 140 PRIME







PLANTAS ASFÁLTICAS
Planta Asfáltica MARINI M150 E250C







OBRAS VIALES







BARRIOS CERRADOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES







BARRIOS  CERRADOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Asfalto y obras de arte calles internas del B° Diciembre. Localidad: Campana. Partido:
Campana. Provincia de Buenos Aires. Comitente: Frali S.A.


La obra consiste en la ejecución de la Red Vial interna del Bº Diciembre de 183 Ha de
superficie con el siguiente paquete estructural: Saneamiento de capas existentes y
escarificación de la subrasante con cal en la zona baja de 35 Ha de superficie. Sub-base de
suelo seleccionado e=0,15 m. Base de suelo cal e=0,15 m. Carpeta asfáltica e=0,05 m a 0,07
m.


Redes y Caminos B° Marinas Hacoaj. Localidad: Rincón de Milberg. Partido: Tigre.
Provincia de Buenos Aires. Comitente: Fideicomiso Marinas Hacoaj


La obra consiste en la ejecución de la Red Vial interna del B° Marinas Hacoaj de 37 Ha de
superficie con el siguiente paquete esctructural: Subrasante de 3% cal compactada e=0,20
m y geotextil PlusTex T J-480. Sub-base de suelo seleccionado calcáreo e=0,30 m. Base de
suelo cemento e=0,10 m. Pavimento de hormigón armado e=0,23 m con malla Q-188 con
cordón cuneta integral en accesos principal y secundario, cordones emergentes, cordones
cuneta, cunetas y badenes de hormigón armado. Carpeta asfáltica e=0,07 m.







BARRIOS  CERRADOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Comitente: Banco Hipotecario S.A.-Fideicomiso Pro.Cre.Ar.


• Construcción de Infraestructura Vial y Espacio Público Predio Tigre (Calles Williams,
Proyección Calle Laprida, Esquiú, Castiglione y Camino de Los Remeros). Partido: Tigre.
Provincia de Buenos Aires. La obra consiste en la pavimentación con hormigón simple de la
Rotonda Camino de Los Remeros y con concreto asfáltico de la Calle Williams entre Laprida y
Esquiú en una longitud de 370,00 m, incluyendo la colocación de columnas de alumbrado público
y cableado, la señalización horizontal y vertical, la parquización del sector afectado por la obra, la
adecuación y colocación de desagües pluviales, la conexión al pluvial existente mediante cámaras
y la ejecución de cordones cuneta, badenes y rampas para discapacitados.


• Construcción de Infraestructura Vial Predio Ezeiza (Autopista Ezeiza Cañuelas Tramo: Jorge
Newbery-Olegario Víctor Andrade-Tte Gral Morrillas). Partido: Ezeiza. Provincia de Buenos
Aires. La obra consiste en la pavimentación con hormigón simple de las calles internas del barrio
con un ancho de calzada de 7,30 m y 0,18 m de espesor, incluyendo la ejecución de los
correspondientes cordones cuneta y badenes de hormigón.







MALLA 513B
Malla 513B. Ruta Nacional Nº 12. Tramo: Empalme R.P. Nº 


12 – Empalme R.P. Nº 32. Ruta Nacional Nº 131. Tramo: 
Empalme R.P. Nº 11 – Empalme R.N. Nº 12. Nogoyá –


Diamante. Provincia de Entre Ríos.
Comitente: Dirección Nacional de Vialidad







MALLA 513B
Malla 513B. Ruta Nacional Nº 12. Tramo: Empalme R.P. Nº 


12 – Empalme R.P. Nº 32. Ruta Nacional Nº 131. Tramo: 
Empalme R.P. Nº 11 – Empalme R.N. Nº 12. Nogoyá –


Diamante. Provincia de Entre Ríos.
Comitente: Dirección Nacional de Vialidad


CONTRATISTA: Panedile S.A. –
CPC S.A. – Concret Nor S.A. –
Malla 513B – UTE -.


La obra consiste en la ejecución
de las obras de recuperación y
otras intervenciones obligatorias
para la recuperación de aquellos
sectores de la malla de 99,93 Km
de longitud que lo requieran.
Las tareas de recuperación y
otras intervenciones obligatorias
comprenden: Terraplén para
banquinas. Bacheo con concreto
asfáltico e= 8 cm. Fresado de la
calzada existente. Sellado de
fisuras tipo puente. Relleno de
huellas con concreto asfáltico.
Refuerzo de concreto asfáltico
en caliente. Señalización
horizontal. Provisión y
colocación de baranda
metálicas. Retiro y recolocación
de barandas metálicas. Retiro de
pretiles. Provisión de contadores
de tránsito. Construcción de
banquinas pavimentadas.
Construcción de Intersección c/
RP N° 26. Construcción de
Intersección RN N°12-131-32.
Construcción de dársenas para
estacionamiento de vehículos
automotor. Construcción de
pasarela peatonal en L° San
Martín. Protección de pila y
costa s/ Puente A° La Ensenada.
Reparación de conos en Puentes
Aliviadores s/ A° Nogoyá.







MALLA 431
Malla 431. Ruta Nacional Nº 34. Tramo: La Banda – Rosario 


de La Frontera. Provincias: Santiago del Estero, 
Tucumán y Salta.


Comitente: Dirección Nacional de Vialidad







MALLA 431
Malla 431. Ruta Nacional Nº 34. Tramo: La Banda – Rosario 


de La Frontera. Provincias: Santiago del Estero, 
Tucumán y Salta.


Comitente: Dirección Nacional de Vialidad


CONTRATISTA: Panedile
S.A. – CPC S.A. – Concret Nor
S.A. – Malla 431 – UTE -.


La obra consiste en la
ejecución de las obras de
recuperación y otras
intervenciones obligatorias
para la recuperación de
aquellos sectores de la malla
de 251,90 Km de longitud
(Km 720,42 – Km 977,85) que
lo requieran. Las tareas de
recuperación comprenden:
Ejecución de bacheo
profundo con concreto
asfáltico en espesor
promedio de 0,10 m. Incluye
riego de imprimación.
Sellado de grietas y fisuras
tipo puente (con material
bituminoso). Ejecución de
carpeta con mezcla
bituminosa tipo concreto
asfáltico. Incluye riego de
liga. (e=0,05 m, e=0,04 m y
e=0,06 m). Perfilado y
restitución de gálibo en
banquinas con material
granular. Perfilado y
restitución de gálibo en
banquinas con material
granular en un ancho de 3,00
m (e=0,07 m). Fresado de
carpeta existente en e=0,07
m. Readecuación de base de
granular. Alcantarilla oblicua
s/plano O-41211-I Modificado
859,95 Km. Alcantarilla recta
s/plano Z-2916-I 862,85 Km.
Texturizado de la carpeta
asfáltica existente (ancho de
calzada completo). Fresado
de deformaciones (tipo
crestas) en un ancho de
máquina (1,30 m).







MALLA 431
Malla 431. Ruta Nacional Nº 34. Tramo: La Banda – Rosario 


de La Frontera. Provincias: Santiago del Estero, 
Tucumán y Salta.


Comitente: Dirección Nacional de Vialidad


Las otras intervenciones
obligatorias comprenden:
Ejecución de bacheo profundo
con concreto asfáltico en
espesor promedio de 0,10 m.
Incluye riego de imprimación.
Sellado de grietas y fisuras tipo
puente (con material
bituminoso). Limpieza general
de la zona de camino, de
renovales y corte de pastos y
malezas en 12 m medidos desde
el borde de la calzada.
Reparación, mantenimiento y
señalización de alcantarillas
transversales (incluyendo
desembanque de plateas donde
corresponda). Reparación de
Cruce Alto Nivel con Ruta
Provincial Nº 11. Construcción
de dársena para controles
eventuales de cargas en Km 734.
Puesto de control de pesos y
dimensiones en la Localidad 7 de
Abril. Incluye provisión de
balanzas portátiles para pesaje
de ejes de vehículos.
Construcción de garita para
control policial en la Localidad
de Garmendia (Km 862).
Reparación de Juntas en
Puentes: Canal a Jume Esquina
(Km 722,30), Canal a Suri Pozo
(Km 723,65), Canal Norte (Km
737,50) y Puente sobre el Río
Urueña. Reparación de barandas
de hormigón en alcantarillas
transversales. Construcción de
gaviones de piedra embolsada
en MI AA del Puente sobre el Río
Urueña. Obras de seguridad en
cruce con Ruta Provincial Nº 5
(Km 725,24). Mejoras sobre
ramas de la Ruta Nacional Nº 34
(Km 725,24). Mejoras sobre
ramas de la Ruta Provincial Nº 5.
Construcción y/o
mantenimiento de refugios de
pasajeros. Señalamiento
horizontal en el eje.
Señalamiento vertical. Lechada
asfáltica.







RUTA PROVINCIAL N° 55
Repavimentación Ruta Provincial Nº 55. Tramo: Acceso a 
Los Pinos – Balcarce y Acceso al Autódromo Juan Manuel 


Fangio por calle 63 desde la Ruta Provincial N° 55. 
Partido de Balcarce. PBA.


Comitente: Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires







RUTA PROVINCIAL N° 55
Repavimentación Ruta Provincial Nº 55. Tramo: Acceso a 
Los Pinos – Balcarce y Acceso al Autódromo Juan Manuel 


Fangio por calle 63 desde la Ruta Provincial N° 55. 
Partido de Balcarce. PBA.


Comitente: Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires


Los trabajos
ejecutados consisten
en: Fresado. Bacheo
Superficial. Bacheo
Profundo. Base
Granular Asfáltica con
material proveniente
del fresado de la
carpeta asfáltica
existente. Carpeta de
concreto asfáltico.
Reconformación de
Banquinas.
Mantenimiento
rutinario de
alcantarillas y
Señalamiento vial.







RUTA PROVINCIAL N° 314
Ruta Provincial N° 314. Tramo: San Miguel de Tucumán-Tafí


Viejo. Provincia de Tucumán.
Comitente: Unidad Ejecutora del “Programa de 


Infraestructura Vial del Norte Grande”







RUTA PROVINCIAL N° 314
Ruta Provincial N° 314. Tramo: San Miguel de Tucumán-Tafí


Viejo. Provincia de Tucumán.
Comitente: Unidad Ejecutora del “Programa de 


Infraestructura Vial del Norte Grande”


La obra incluye la
construcción de 5
rotondas de acceso a
los conjuntos
habitacionales
aledaños y la
separación del tránsito
local del tránsito
pasante mediante un
completo sistema de
colectoras sumado a
un sistema de
ciclovías, un sistema
completo de
señalización e
iluminación central y
la reforestación de la
zona de camino.


CONTRATISTA: Concret
Nor S.A. – Ingeco S.A. –
UTE-


La obra consiste en
adecuación y ampliación
de la Ruta Provincial N°
314 sobre la traza
existente, en una
longitud de 5,60 Km
entre la Ciudad de San
Miguel de Tucumán y la
Ciudad de Tafí Viejo,
agregando una segunda
calzada paralela a la
anterior con un amplio
cantero central
separando los flujos de
sentido opuesto.







RUTA PROVINCIAL N° 65
Repavimentación Ruta Provincial N° 65. 


Tramo: RN N° 226 – RN N° 33. 
Partidos: Bolívar, Daireaux y Guaminí. PBA.


Refuerzo Estructural de Pavimento Ruta Provincial N° 65. 
Tramo: RP N° 86 - RN N° 33. 


Partidos: Daireaux y Guaminí. PBA.
Comitente: Dirección de Vialidad de la 


Provincia de Buenos Aires. 







RUTA PROVINCIAL N° 65
Repavimentación en Ruta Provincial N° 65. 


Tramo: RN N° 226 – RN N° 33. 
Partidos: Bolívar, Daireaux y Guaminí. PBA.


Refuerzo Estructural de Pavimento Ruta Provincial N° 65. 
Tramo: RP N° 86 - RN N° 33. 


Partidos: Daireaux y Guaminí. PBA.
Comitente: Dirección de Vialidad de la 


Provincia de Buenos Aires. 


CONTRATISTA: Concret Nor S.A.-
Tecnipisos S.A. – UTE -.
Las obras se refieren a la
repavimentación de la calzada
existente de 7,00 m de ancho con
2% de pendiente transversal y la
reconformación de las banquinas
en 3,00 m de ancho con pendiente
transversal del 4%, resultando un
ancho de coronamiento de
terraplén de 13,00 m, en los tramos
comprendidos entre el Km 0+000
(empalme RN N° 226) y el Km
151+500 (empalme RN N° 33), en
una longitud de 151,50 km y entre
el Km 70,00 (empalme acceso a la
localidad de Daireaux) y el Km
151,50 (empalme RN N° 33, en una
longitud de 81,50 Km.







RUTA PROVINCIAL N° 304
Ruta Provincial N° 304. Tramo: Los Gutiérrez – Río Urueña. 


Lote 1. Ruta Provincial N° 304. Sección 1: Los Gutiérrez –
Burruyacu. Tramo 1: Los Gutiérrez (Prog. 0+000) a La 


Ramada (Prog. 22+366). Provincia de Tucumán.
Comitente: Unidad Ejecutora del “Programa de 


Infraestructura Vial del Norte Grande”







RUTA PROVINCIAL N° 304
Ruta Provincial N° 304. Tramo: Los Gutiérrez – Río Urueña. 


Lote 1: Ruta Provincial N° 304. Sección 1: Los Gutiérrez –
Burruyacu. Tramo 1: Los Gutiérrez (Prog. 0+000) a La 


Ramada (Prog. 22+366). Provincia de Tucumán.
Comitente: Unidad Ejecutora del “Programa de 


Infraestructura Vial del Norte Grande”


La obra comienza en la localidad de Los Gutiérrez, en la rotonda de intersección con la Ruta
Provincial N° 312 y termina en la localidad de La Ramada. Tiene una longitud de 22,20 km
aproximadamente con sectores con escasa zona de caminos. El objetivo de la obra es recuperar la
calzada existente compuesta por un pavimento de hormigón simple de 6,00 m de ancho y 0,18 m de
espesor y desarrollar travesías urbanas en coincidencia con las localidades de Los Gutiérrez, El
Chañar y Mariño. Para los sectores con características rurales se adoptó una calzada de 7,30 m de
ancho con banquinas de 2,50 m, taludes 1:3 y cunetas con soleras triangulares en los sectores de
escasa zona de caminos. En los sectores urbanos se adoptó una calzada cuyo ancho varía entre los
9,00 y los 12,00 m, veredas de 2,00 m de ancho y desagües consistentes en canales revestidos a cielo
abierto ó entubamientos según las características de cada sector. Las intersecciones con las rutas
provinciales son del tipo T, con canalizaciones, ensanches y canteros centrales que permitan
dársenas para los giros a la izquierda ó rotondas; incluyendo la iluminación de las mismas y la
señalización integral del tramo. Se construyó además un puente sobre el Canal La Aguadita en la
progresiva 0+525 y se reemplazaron algunas de las obras de arte por otras de mayor sección y en
otros casos se ampliaron a los efectos de admitir las banquinas y/o veredas.







PARTIDO LA MATANZA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Comitente:  Municipalidad de La Matanza







PARTIDO LA MATANZA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Comitente: Municipalidad de La Matanza


La obra contempla la pavimentación con hormigón simple H30 de 0,18 m de espesor y
7,34 m de ancho con cordones integrales en distintas localidades del partido
adoptand0 el siguiente paquete estructural en 8,34 m de ancho: Desmonte promedio
e=0,65 m. Sub-base de suelo seleccionado e=0,20 m. Base de suelo cemento 6% e=0,15
m.


• Pavimentación con hormigón simple en calles de distintas localidades del partido.
Ordenanza N° 15541/07 “Plan Municipal de Obras de Pavimentación Etapa II”.
Partido: La Matanza. PBA.


• Pavimentación con hormigón simple de accesos a escuelas, salas de salud y otras
conectividades-2014-Etapa VII-. Partido: La Matanza. PBA.


• Pavimentación con Hormigón Simple y Obras Hidráulicas en el segundo cordón del
partido. Ley N° 14.807 Artículo N° 33 Etapa 4. Partido: La Matanza. PBA.







PARTIDO LA MATANZA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Comitente: Municipalidad de La Matanza


La obra contempla la
pavimentación con hormigón
simple H30 de 0,18 m de espesor
y 7,34 m de ancho con cordones
integrales en distintas
localidades del partido
adoptand0 el siguiente paquete
estructural en 8,34 m de ancho:
Desmonte promedio e=0,65 m.
Sub-base de suelo seleccionado
e=0,20 m. Base de suelo
cemento 6% e=0,15 m.


• Pavimentación con Hormigón
Simple y Obras Hidráulicas en
el tercer cordón del partido
Ley N° 14.807 Artículo N° 33
Etapa 3. Partido: La Matanza.
PBA.


• Pavimentación con Hormigón
Simple y Obras Hidráulicas en
el tercer cordón del partido
Ley N° 14.807 Artículo N° 33
Etapa 5. Partido: La Matanza.
PBA.


• Pavimentación con Hormigón
Simple y Obras Hidráulicas en
Accesos a Escuelas, Salas de
Salud, Barrios y otras
conectividades en distintas
localidades del partido. Etapa
7. Partido: La Matanza. PBA.







PARTIDO LA MATANZA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Comitente: Municipalidad de La Matanza


La obra contempla la
pavimentación con hormigón
simple H30 de 0,18 m de
espesor y 7,34 m de ancho
con cordones integrales en
distintas localidades del
partido adoptand0 el
siguiente paquete estructural
en 8,34 m de ancho:
Desmonte promedio e=0,65
m. Sub-base de suelo
seleccionado e=0,20 m. Base
de suelo cemento 6% e=0,15
m.


• Pavimentación con
Hormigón Simple con su
correspondiente obra
hidráulica a realizarse en
distintas localidades del
partido – Etapa V -. Ley N°
14.879 Artículo N° 47.
Partido: La Matanza. PBA.


• Pavimentación con
Hormigón Simple en
distintos lugares del
partido. Ordenanza N°
15541/07 "Plan Municipal
de Obras de
Pavimentación" – Etapa IV
- 2018. Partido: La
Matanza. PBA.


• Pavimentación con
Hormigón Simple en
distintas localidades del
partido – Etapa 4 - 2018.
Partido: La Matanza. PBA.







COLECTORAS AUOESTE
Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en 


calles colectoras. Partido: Ituzaingó. PBA.
Comitente: Grupo Concesionario del Oeste S.A.







COLECTORAS AUOESTE
Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en calles 


colectoras. Partido: Ituzaingó. PBA.
Comitente: Grupo Concesionario del Oeste S.A.


La obra abarca tareas de bacheo puntual, fresado, reposición de mezcla
asfáltica, recapado en espesores varios y reconstrucción de reductores de
velocidad en diversos sectores de las calles colectoras y las ramas de
egreso e ingreso de los tramos I, II y III de la Autopista. Los trabajos se
ejecutaron en sectores parciales y/o completos de los tramos de las calles
colectoras sobre 1 ó 2 carriles.







RUTA PROVINCIAL  N° 46
Repavimentación Ruta Provincial N° 46. Tramo: Ruta 


Nacional N° 5 – Ruta Provincial N° 51. 
Partidos: 25 de Mayo y Bragado. PBA
Comitente: Dirección de Vialidad de la 


Provincia de Buenos Aires







RUTA PROVINCIAL  N° 46
Repavimentación Ruta Provincial N° 46. Tramo: Ruta 


Nacional N° 5 – Ruta Provincial N° 51. 
Partidos: 25 de Mayo y Bragado. PBA
Comitente: Dirección de Vialidad de la 


Provincia de Buenos Aires


La obra consiste en la repavimentación de la Ruta Provincial N° 46 en el tramo:
Ruta Nacional N° 5 - Ruta Provincial N° 51 cuya longitud es de 50.500 m y de la
intersección rotacional de acceso a la localidad de 25 de Mayo. Los trabajos
ejecutados comprenden el bacheo profundo, el fresado del pavimento existente en
0,05 m de espesor en sectores parciales, la construcción de una capa de mezcla
asfáltica tipo arena - asfalto con CA-20 en 0,02 m de espesor para control de la
fisuración y sobre ella una carpeta de concreto asfáltico densa en caliente (CAC
D19) con asfalto modificado AM3 en 0,06 m de espesor. En los sectores de
intersecciones de accesos a la Ciudad de 25 de Mayo se realizó el fresado del
pavimento existente en 0,05 m de espesor en sectores parciales y la construcción
de una carpeta de concreto asfáltico densa en caliente (CAC D19) con asfalto
modificado AM3 en 0,06 m de espesor. Se llevó a cabo además la reconformación
de banquinas y taludes, el mantenimiento rutinario de puentes y alcantarillas y la
canalización y limpieza de cauce de las alcantarillas existentes; la colocación de
barandas para defensa vehicular en las embocaduras de las alcantarillas
transversales y la señalización horizontal y vertical.







AVDA CANTILO
Construcción Obra Integral de Refuerzo Estructural 


de la Avenida Cantilo. CABA.
Comitente: Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUSA)







AVDA CANTILO
Construcción Obra Integral de Refuerzo Estructural de la 


Avenida Cantilo. CABA.
Comitente: Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUSA)


La obra consiste en el refuerzo estructural del paquete de pavimento de la Avda
Cantilo mediante la aplicación de dos capas de pavimento asfáltico tipo SMA en el
tramo comprendido entre el Puente Udaondo (Progresiva 8+700) y la Avda. Gral
Paz. Repavimentación en el tramo comprendido entre el Puente Scalabrini Ortiz y
el Puente Udaondo. TRAMO PAVIMENTO ASFÁLTICO COSTANERA - PUENTE
UDAONDO (2,5 Km): Carpeta de pavimento asfáltico SMA09 (e = 7 cm). TRAMO DE
TRANSICIÓN PUENTE UDAONDO (0,1 Km): Carpeta de pavimento asfáltico
SMA12 (e = 7 cm). Carpeta de pavimento asfáltico SMA19 (e = 7 cm). TRAMO
PAVIMENTO DE HORMIGÓN PUENTE UDAONDO - AVDA GRAL PAZ (1,8 Km):
Carpeta de pavimento asfáltico SMA12 (e = 10 cm). Carpeta de pavimento asfáltico
SMA19 (e = 10 cm)







RUTA PROVINCIAL N° 51
Reconstrucción y Ensanche Ruta Provincial N° 51. Tramo: 
Ramallo – Bahía Blanca. Sección VI: Km 276 (RN N° 205) –
Km 297,68. Partido: Saladillo. Provincia de Buenos Aires. 


Comitente: Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires







RUTA PROVINCIAL N° 51
Reconstrucción y Ensanche Ruta Provincial N° 51. Tramo: 
Ramallo – Bahía Blanca. Sección VI: Km 276 (RN N° 205) –
Km 297,68. Partido: Saladillo. Provincia de Buenos Aires. 


Comitente: Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires


Los trabajos consisten en el
ensanche de la ruta que hoy tiene
6,70 m para llevarla a una calzada
de 7,30 m con una carpeta de
rodamiento del tipo CAC D19
AM3 de espesor 0,06 m y en la
pavimentación de las banquinas
con barras desalentadoras con
una carpeta CAC D19 CA30, no
transitables, en un ancho de 2,50
m.







RED METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (RMBA)


Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Aceras y de la Red 
Pluvial del Área Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). 
Zona 2. Partidos: Gral. San Martín. 3 de Febrero. José C. 
Paz. San Miguel. Hurlingham. Ituzaingó y Merlo. PBA. 


Comitente: Ministerio de Transporte







RED METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (RMBA)


Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Aceras y de la Red 
Pluvial del Área Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). 
Zona 2. Partidos: Gral. San Martín. 3 de Febrero. José C. 
Paz. San Miguel. Hurlingham. Ituzaingó y Merlo. PBA. 


Comitente: Ministerio de Transporte







RED METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES (RMBA)


Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Aceras y de la Red 
Pluvial del Área Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). 
Zona 2. Partidos: Gral. San Martín. 3 de Febrero. José C. 
Paz. San Miguel. Hurlingham. Ituzaingó y Merlo. PBA. 


Comitente: Ministerio de Transporte


La obra consiste en la ejecución de trabajos de rehabilitación y
mantenimiento vial (Provisión y colocación de mezclas asfálticas. Obras
Generales: Levantamiento y colocación de concreto asfáltico. Provisión y
colocación de hormigón. Obras Generales: Levantamiento de tapas.
Sellados asfálticos de juntas, fisuras y grietas y recolocación de calzadas
de granitos); trabajos de rehabilitación y mantenimiento de aceras y
rehabilitación de la red pluvial y obras complementarias.







RUTA PROVINCIAL N° 2
Obra de bacheo, repavimentación y señalización de la Ruta 


Provincial 2 Sector Norte – Etapa I -. Tramo comprendido 
entre Km 40+950 y Km 57+500 en ambas calzadas. 


Partidos: La Plata y Cnel. Brandsen. PBA.
Comitente: Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA)







RUTA PROVINCIAL N° 2
Obra de bacheo, repavimentación y señalización de la Ruta 


Provincial 2 Sector Norte – Etapa I -. Tramo comprendido 
entre Km 40+950 y Km 57+500 en ambas calzadas. 


Partidos: La Plata y Cnel. Brandsen. PBA.
Comitente: Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA)


La Autovía RP N° 2 enlaza la RP
N° 36 con la ciudad de Mar del
Plata y forma parte del Sistema
Vial Integrado del Atlántico
(SVIA). Posee dos calzadas de
dos carriles cada una con
banquinas pavimentadas. Los
trabajos se ejecutaron en el
Sector Norte comprendido entre
el empalme con RP N°36 (Km
41) y Km 214 (Dolores); Calzada
ascendente Sub-tramo Pr. Km
40+950 a Pr. Km 57+500: con
una extensión de
aproximadamente 16,55 km
desarrollada en los partidos de
La Plata y Cnel Brandsen.







RUTA PROVINCIAL N° 2
Obra de bacheo, repavimentación y señalización de la Ruta 


Provincial 2 Sector Norte – Etapa I -. Tramo comprendido 
entre Km 40+950 y Km 57+500 en ambas calzadas. 


Partidos: La Plata y Cnel. Brandsen. PBA.
Comitente: Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA)


Los trabajos ejecutados comprenden:
Preparación de la superficie: Fresado para
bacheos superficiales y profundos en
calzada y banquinas, Texturizado para
corrección de ahuellamientos en calzada.
Bacheo superficial con mezcla asfáltica y
profundo con material granular (RAP-
Suelo-Cal) en calzada y/o banquinas.
Sellado de fisuras tipo puente con asfalto
modificado. Repavimentación con mezcla
asfáltica en caliente en calzadas y
banquina interna CAC S-19 con AM-3 en
0,05 m de espesor y en banquina externa
CAC D-19 con CA-30 en 0,05 m de espesor.
Movimiento de suelos para calce de
banquinas internas y externas con suelos
de extracción lateral. Señalización
horizontal por pulverización y extrusión.







RAMAL A TIGRE
Ramal a Tigre-3° Carril-Etapa 2. Partido: Tigre. PBA.


Comitente: Autopistas del Sol S.A. (AUSOL)







RAMAL A TIGRE
Ramal a Tigre-3° Carril-Etapa 2. Partido: Tigre. PBA.


Comitente: Autopistas del Sol S.A. (AUSOL)







RAMAL A TIGRE
Ramal a Tigre-3° Carril-Etapa 2. Partido: Tigre. PBA.


Comitente: Autopistas del Sol S.A. (AUSOL)


CONTRATISTA: Concret Nor S.A.
– Vialtec S.A. – Ramal a Tigre 3°
Carril Etapa 2 – UT -.
La obra consiste en la construcción
del Tercer Carril – Etapa 2 del
Ramal a Tigre en el tramo
comprendido entre la Avda.
Uruguay y el fin del Ramal. El
proyecto contempla la ejecución
de las siguientes obras: a) El
ensanche y repavimentación de las
calzadas principales, llevándolas
de 2 a 3 carriles por sentido (de
3,50 m de ancho cada uno). b) La
adecuación de las ramas de
ingreso y egreso. c) La
construcción de banquinas
externas pavimentadas de 2,50 m
de ancho. d) Mejoras en
distribuidores. e) Desagües. f)
Señalización. g) Iluminación. h)
Repavimentación de ambas
calzadas principales desde el
empalme del Acceso Norte con la
Plaza de peaje Troncal Tigre.







MALLA 431B
Malla Sistema C.Re.Ma. 431B. Ruta Nacional N° 34. Tramo: 


Garmendia – Rosario de La Frontera. Provincias de 
Santiago del Estero, Tucumán y Salta.


Comitente: Dirección Nacional de Vialidad







MALLA 431B
Malla Sistema C.Re.Ma. 431B. Ruta Nacional N° 34. Tramo: 


Garmendia – Rosario de La Frontera. Provincias de 
Santiago del Estero, Tucumán y Salta.


Comitente: Dirección Nacional de Vialidad


CONTRATISTA: Panedile Argentina S.A. - CPC S.A. - Concret Nor S.A. - Malla 431 - UTE -.
La obra consiste en la ejecución de las obras de recuperación y otras intervenciones
obligatorias para la recuperación de aquellos sectores de la malla de 117,30 Km de longitud
(Km 856,94– Km 974,25) que lo requieran restableciendo las condiciones de diseño y la
conservación durante la vigencia del contrato de todas las secciones de la malla, sus obras
de arte mayores y menores, instalaciones auxiliares y zona marginal del camino
permitiendo un tránsito cómodo y seguro a todos los usuarios. Las tareas de recuperación
comprenden: Bacheo superficial de pavimento asfáltico en caliente. Bacheo profundo de
pavimento asfáltico en caliente en 0,40 m de espesor mínimo. Bacheo profundo con
material granular en 0,60 m de espesor mínimo. Sellado de grietas y fisuras con sistema
tipo puente. Microaglomerado con asfalto en frío Tipo II en 0,006 m de espesor y 7,30 m de
ancho. Carpeta de concreto asfáltico en caliente de 0,04 y 0,05 m de espesor y 7,30 m de
ancho. Riego de liga en 7,30 m de ancho. Riego de imprimación en 7,60 m de ancho. Base
granular en 0,15 m de espesor mínimo y 7,60 m de ancho. Terraplén con compactación
especial para corrección de taludes. Banquinas enripiadas de 0,04 m, 0,07 m, 0,08 m y 0,10
m de espesor mínimo y 3,00 m de ancho en ambas calzadas.







MALLA 431B
Malla Sistema C.Re.Ma. 431B. Ruta Nacional N° 34. Tramo: 


Garmendia – Rosario de La Frontera. Provincias de 
Santiago del Estero, Tucumán y Salta.


Comitente: Dirección Nacional de Vialidad


CONTRATISTA: Panedile Argentina S.A. - CPC S.A. - Concret Nor S.A. - Malla 431 - UTE -.
Las otras intervenciones obligatorias comprenden: Señalización vertical. Señalización
horizontal por extrusión de bandas óptico sonoras y marcas de restricción de velocidad en
Acceso a Garmendia, Acceso a 7 de Abril, RP N° 4, Acceso a Antilla, Acceso a El Potrero,
Acceso a Las Termas e intersección con RN N° 9. Construcción, Prolongación y Reparación
de muros y alas de alcantarillas O-41211. Reposición de baranda metálica cincada para
defensa Puente sobre Río Urueña, Puente sobre A° sin Nombre y Puente sobre A° Copo
Quile. Demolición de carpeta de desgaste del Puente sobre el Río Urueña. Reparación de
juntas de dilatación con asfalto con polímeros del Puente del Río Urueña. Desagüe
extremo del Puente sobre el Río Urueña. Construcción de una dársena y refugio de
pasajeros en Acceso a Antilla, Acceso a El Potrero y Acceso a Copo Quile. Construcción de
defensas de gaviones de piedra embolsada incluyendo membrana geotextil.







PREVIAL ETAPA V
Plan de Recuperación Vial de la Ciudad (PREVIAL) Etapa V. 
Grupo I: Ejecución de obras de pavimentos asfálticos y de 


hormigón. A. Trabajos de Rehabilitación. 
Renglón 2: Recoleta. CABA. 


Comitente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la CABA







PREVIAL ETAPA V
Plan de Recuperación Vial de la Ciudad (PREVIAL) Etapa V. 
Grupo I: Ejecución de obras de pavimentos asfálticos y de 


hormigón. A. Trabajos de Rehabilitación. 
Renglón 2: Recoleta. CABA. 


Comitente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la CABA







PREVIAL ETAPA V
Plan de Recuperación Vial de la Ciudad (PREVIAL) Etapa V. 
Grupo I: Ejecución de obras de pavimentos asfálticos y de 


hormigón. A. Trabajos de Rehabilitación. 
Renglón 2: Recoleta. CABA. 


Comitente: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la CABA


Los trabajos de rehabilitación se circunscriben a los límites de las Comunas 2 y 3 de la
CABA y comprenden demoliciones parciales, reparaciones selectivas y reconstrucción de la
superficie de rodamiento en tramos de la red incluyendo la ejecución de alguna ó la
combinación de las siguientes tareas: 1) Fresados y repavimentación parcial sobre
pavimentos asfálticos. 2) Bacheo de pavimentos asfálticos y de hormigón. 3) Construcción
y/o reparación de dársenas, lechos y cunetas de hormigón. 4) Reposición de la demarcación
afectada por las obras. 5) Reciclaje para reutilización de materiales. 6) Colocación de
pavimento articulado.







RUTA PROVINCIAL N° 63
Obra de Bacheo, Repavimentación y Señalización de la 


Ruta Provincial 63. Etapa II. Calzada Ascendente. 
Subtramo: Pr Km 10+200 A Pr. Km 19+000 del SVIA. 


Partido: Dolores. PBA.
Comitente: Autopistas de Buenos Aires S.A.







RUTA PROVINCIAL N° 63
Obra de Bacheo, Repavimentación y Señalización de la 


Ruta Provincial 63. Etapa II. Calzada Ascendente. 
Subtramo: Pr Km 10+200 A Pr. Km 19+000 del SVIA. 


Partido: Dolores. PBA.
Comitente: Autopistas de Buenos Aires S.A.


Los trabajos ejecutados comprenden: 1) Preparación de la superficie: Fresados para
bacheos superficiales y profundos. Texturizados para corrección de ahuellamientos y
restitución de gálibo. Excavación en caja. Base estabilizada granular en 0,20 m de espesor.
Bacheo superficial con mezcla asfáltica. Bacheo profundo con material granular (RAP-
Suelo-Cal). Sellado de fisuras tipo puente con asfalto modificado y Sub base de Suelo Cal
en 0,20 m de espesor. 2) Repavimentación con mezcla asfáltica en caliente: Carpetas
asfálticas en calzada CAC S-19 con AM-3 en 0,06 m de espesor y Base de Concreto
Asfáltico Convencional Denso (CAC D19 con CA-30) en 0,07 m de espesor. 3) Señalización
horizontal por pulverización y extrusión. 4) Obras complementarias: Reemplazo de barrera
flexible metálica (tipo flex beam) y Calce de Banquinas.







ACCESO OESTE CABA
Rehabilitación de pavimentos de calzadas principales en el 
acceso oeste a la Ciudad de Buenos Aires. Partidos: Morón, 


Ituzaingó, Moreno, Gral Rodríguez y Luján. PBA.
Comitente: Grupo Concesionario del Oeste S.A.







ACCESO OESTE CABA
Rehabilitación de pavimentos de calzadas principales en el 
acceso oeste a la Ciudad de Buenos Aires. Partidos: Morón, 


Ituzaingó, Moreno, Gral Rodríguez y Luján. PBA.
Comitente: Grupo Concesionario del Oeste S.A.







ACCESO OESTE CABA
Rehabilitación de pavimentos de calzadas principales en el 
acceso oeste a la Ciudad de Buenos Aires. Partidos: Morón, 


Ituzaingó, Moreno, Gral Rodríguez y Luján. PBA.
Comitente: Grupo Concesionario del Oeste S.A.


CONTRATISTA: Concret Nor S.A. - Vialtec S.A. - Acceso Oeste CABA – UT -.
El Acceso Oeste está ubicado en la Provincia de Buenos Aires y vincula los Partidos de
Morón, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján con la CABA. La obra consiste en la
rehabilitación de pavimentos de las calzadas principales en los siguientes tramos: 1) RN N°
7 (PK 30,20 a PK 36.10): Sentido ascendente (carril rápido y banquina interna). Sentido
descendente (carriles rápido, medio, lento, banquina interna y externa). Sobreanchos de
ramas de ingreso y egreso. 2) RN N° 7 (PK 44,57 a PK 63,20): Sentido ascendente (carriles
rápido, lento y banquina externa). Sentido descendente (carriles rápido, lento y banquina
externa). Sobreanchos de ramas de ingreso y egreso. 3) RN N° 5 (PK 62,64 a PK 64,86):
Sentido ascendente (carril rápido). Sentido descendente (carril rápido). Las tareas
ejecutadas incluyen: Fresado de pavimento de concreto asfáltico. Texturizado de carpeta.
Demolición de pavimento. Ejecución de subbase de suelo rap-cemento. Bacheo de calzada
existente. Provisión y colocación de mezcla asfáltica tipo D20 AM3 de espesor variable y de
CA tipo F10 de 0,03 m de espesor. Señalización horizontal por pulverización y extrusión.







OBRAS HIDRÁULICAS







RÍO SALADO
Movimiento de suelo Cuenca Río Salado 1º Etapa. Localidad 


de Las Palmeras. Dpto. San Cristóbal. Pcia. de Santa Fe.
Comitente: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 


Ambiente de la Provincia de Santa Fe.







RÍO SALADO
Movimiento de suelo Cuenca Río Salado 1º Etapa. Localidad 


de Las Palmeras. Dpto. San Cristóbal. Pcia. de Santa Fe.
Comitente: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 


Ambiente de la Provincia de Santa Fe.


La obra consiste en el reacondicionamiento y/o construcción de
canales en la Cuenca del Río Salado. Las tareas incluyeron el
reacondicionamiento de banquinas, desbosque, destronque y
desmalezamiento o limpieza de toda la vegetación, al igual que la
demolición y remoción de restos de construcciones, escombros,
etc. que se encontraron en la sección del canal y a lo largo de toda
su traza. Adicionalmente se removió el alambrado ubicado en la
zona de ocupación de la obra y se construyó alambrado nuevo en
una longitud de 52 Km.







A° HUASCAR
Canalización Aº Huascar - Puente Santa Isabel - Partidor 
Piñeyro - Etapa I - Tramo III -. Partidos: Coronel Suárez -


General Lamadrid. PBA. 
Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 


Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires







A° HUASCAR
Canalización Aº Huascar - Puente Santa Isabel - Partidor 
Piñeyro - Etapa I - Tramo III -. Partidos: Coronel Suárez -


General Lamadrid. PBA. 
Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 


Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires


CONTRATISTA: Concret Nor S.A.-Perales Aguiar S.A. – UTE -.
La obra consiste en la canalización del Aº El Huascar, en una longitud de 26.102 m que se
desarrolla desde el Partidor Piñeyro hasta el camino que une la localidad de La Colina y la
Ruta Provincial Nº 60, con una sección trapecial de 22 m de ancho de solera, taludes con
pendiente 1:1. y pendiente de fondo variable a lo largo de su recorrido. En ambas
márgenes del canal se materializaron banquinas de 5 m de ancho, se construyeron
alambrados de 7 hilos lisos tipo Vialidad separados entre sí 100 m y se colocaron molinos,
tanques y aguadas de acuerdo a los permisos de paso.







CANAL PRINCIPAL 
VILA CULULÚ


Reacondicionamiento Canal Principal Vila Cululú. 
Departamento Castellanos. Provincia de Santa Fe. 


Comitente: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la Provincia de Santa Fe







CANAL PRINCIPAL 
VILA CULULÚ


Reacondicionamiento Canal Principal Vila Cululú. 
Departamento Castellanos. Provincia de Santa Fe. 


Comitente: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la Provincia de Santa Fe


La obra consiste en la
excavación del Canal
Principal Vila Cululú en el
tramo comprendido entre
progresiva Km 13.200 y
progresiva Km 52.967, con el
fin de agilizar la salida de los
excedentes hídricos hacia la
Cañada Sunchales. Las tareas
de excavación incluyen el
desmalezamiento de la
vegetación, el movimiento
lateral de montículos, la
conformación y el
acondicionamiento de
banquinas en ambas
márgenes del canal a
reacondicionar. Se realizó
además el corrimiento y/o
construcción de alambrados y
la correspondiente mensura
de deslinde de los anchos de
ocupación.







CANAL N° 9
Ampliación de la Capacidad del Canal Nº 9 - 4º Etapa -. 


Partido: Dolores. PBA. 
Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 


Provincia de Buenos Aires







CANAL N° 9
Ampliación de la Capacidad del Canal Nº 9 - 4º Etapa -. 


Partido: Dolores. PBA. 
Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 


Provincia de Buenos Aires


La obra contempla la adecuación del tramo de canal comprendido entre Progresivas Hm
235,55 y Hm 440,00, en una longitud de 21,20 km, conformando para un cauce intermedio
una sección de 15 m de ancho de solera con pendiente lateral mínima ( 1 cm/m) hacia el
canal y talud lateral de 1:1, una profundidad de excavación variable de 1,10 m y la
ampliación de la sección del cauce en una longitud de 600 m entre Hm 155 y Hm 161.
La obra incluye además: El refuerzo del terraplén lateral correspondiente a la margen
derecha en todo el tramo considerado, el alteo del terraplén lateral entre Hm 323,50 y Hm
415,40 a fin de garantizar una cota mínima para la rasante del camino de servicio y el
perfilado de un camino de servicio por sobre el terraplén que permita transitar con
seguridad toda la longitud de la obra.







A° DE LA CRUZ
Canalización del Aº de la Cruz desde Capilla del Señor hasta 


Campana. Partido: Exaltación de la Cruz. PBA.
Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 


Provincia de Buenos Aires







A° DE LA CRUZ
Canalización del Aº de la Cruz desde Capilla del Señor hasta 


Campana. Partido: Exaltación de la Cruz. PBA.
Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 


Provincia de Buenos Aires


La obra contempla la
limpieza del Arroyo
de La Cruz en su
tramo urbano y rural,
el saneamiento de
las nacientes de la
traza del A° Romero
que se inicia en la
Ruta Nacional N° 8
en el Barrio El
Remanso y finaliza
en su
desembocadura con
el A° de La Cruz
(Partido de
Campana). La
limpieza del Arroyo
de La Cruz se realizó
en una longitud de
3.890 m lineales
ubicados desde el
Puente de las 5
Bocas del Ferrocarril
General Urquiza
recorriendo más de
1.400 m del tramo
urbano y 2.490 m del
área rural.







A° DEL MEDIO
Adecuación A° del Medio. Partido: 25 de Mayo. PBA.


Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 
Provincia de Buenos Aires







A° DEL MEDIO
Adecuación A° del Medio. Partido: 25 de Mayo. PBA.


Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 
Provincia de Buenos Aires


La obra consiste en la Adecuación
del Arroyo del Medio en jurisdicción
del Partido 25 de Mayo mediante la
ejecución del alcantarillado predial,
la adecuación del ramal norte y la
canalización del ramal sur.







RÍO LUJÁN
Limpieza del Río Luján - Etapa II -. Partidos: Pilar, 


Exaltación de La Cruz y Campana. PBA.
Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 


Provincia de Buenos Aires







RÍO LUJÁN
Limpieza del Río Luján - Etapa II -. Partidos: Pilar, 


Exaltación de La Cruz y Campana. PBA.
Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 


Provincia de Buenos Aires


La obra comprende la
adecuación y saneamiento del
cauce del Río Luján desde la
desembocadura en el Arroyo
Larena hasta la Ruta Nacional
N° 8, en una longitud de 21,10
Km. Los trabajos ejecutados
consisten en el perfilado de la
sección transversal del Río
Luján, con retiro de altos
fondos, de árboles del cauce y
márgenes y perfilado de
taludes, sin ampliación de la
sección transversal existente,
excepto en aquellos casos en
que la base de fondo sea menor
de 15,00 m, en cuyo caso se
llevó la sección transversal a
ese ancho de fondo. En el
tramo indicado se adoptó un
ancho mínimo de solera de
15,00 m con alturas variables de
acuerdo a la topografía del
terreno y talud 1:1. El desmonte
y retiro realizado en la zona es
de 15,00 m a cada lado del
curso desde el borde superior y
se realizó también para toda la
obra un camino de servicio a
ambos lados del río.







CANAL 2  
Ampliación del Cauce Secundario del Canal 2 - V Etapa -. 


Partido: Gral Lavalle. PBA.
Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 


Provincia de Buenos Aires







CANAL 2  
Ampliación del Cauce Secundario del Canal 2 - V Etapa -. 


Partido: Gral Lavalle. PBA.
Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 


Provincia de Buenos Aires


La obra consiste en la adecuación del
tramo del Canal 2 comprendido entre la
progresiva 5.700 (Hm 198,80) y la
progresiva 27.169 (Hm 443,75) mediante la
excavación de las banquinas de la margen
izquierda hasta conformar una sección
trapecial compuesta. Para ello se
procederá a la excavación de un cauce
intermedio de 15 m de ancho de solera a
partir del borde superior izquierdo del
cauce central y talud de 1V:1,5H con una
profundidad de excavación variable de
1,40 m en promedio. La pendiente media
del cauce intermedio será similar a la del
canal existente, es decir, de 0,095%.







CANAL 2  
Ampliación del Cauce Secundario del Canal 2 - V Etapa -. 


Partido: Gral Lavalle. PBA.
Comitente: Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la 


Provincia de Buenos Aires


La obra incluye además el refuerzo del
terraplén lateral izquierdo en todo el tramo
considerado; la limpieza del canal de
aducción y descarga de las compuertas en el
tramo comprendido dentro de la zona de
canal, la colocación de 30 mojones sobre
ambas márgenes en forma alternada cada 1
km, así como la nivelación y colocación de la
placa identificatoria correspondiente. En
correspondencia con el puente ubicado en la
Ruta Provincial N° 56 se realizarán obras de
protección en las dos pilas del puente
ubicadas en la franja de excavación,
mediante la ejecución de un cajón de
hormigón para cada pila de 9,80 m de
longitud total, 1,50 m de ancho y una altura
mínima de 2,50 m; al igual que en el cruce
con el sifón La Colorada ubicado en el Hm
358,68.







OBRAS PORTUARIAS







MUELLE CDTE LUIS 
PIEDRABUENA


Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena – 2°
Etapa – Puerto Madryn - Provincia de Chubut.


Comitente: Ministerio de Transporte







MUELLE CDTE LUIS 
PIEDRABUENA


Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena – 2°
Etapa – Puerto Madryn - Provincia de Chubut.


Comitente: Ministerio de Transporte







MUELLE CDTE LUIS 
PIEDRABUENA


Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena – 2°
Etapa – Puerto Madryn - Provincia de Chubut.


Comitente: Ministerio de Transporte


La obra consiste en la ampliación del muelle turístico ubicado en la ciudad de Puerto Madryn,
Provincia de Chubut, con el objetivo de incrementar la "superficie operativa y longitud del frente
de atraque", siguiendo la tipología estructural del muelle existente y manteniendo el ancho de
la superficie de operación actual. La ampliación está formada por 7 cabezales de 1,55 m x 0,80
m, separados 14,70 m, desarrollando una longitud total de 89,75 m. Cada cabezal está fundado
sobre 5 pilotes de 1,15 m de diámetro que penetran 10,00 m sobre el manto limo arcilloso que
yace en el lugar del emplazamiento, totalizando 35 pilotes. Sobre los cabezales descansan vigas
de losa premoldeadas de H°A° tipo "pi" de 1,60 m de ancho y 0,85 m de altura. El tablero se
completa con 84 vigas de losa premoldeadas y 78 losas de unión hormigonadas in situ de 0,40 m
x 0,15 m con su correspondiente carpeta de rodamiento. El cierre perimetral se realiza con el
hormigonado in situ del premoldeado de borde. El muelle se completa con el sistema de
defensas compuesto por 6 defensas elásticas ubicadas en los extremos de los cabezales N° 2, 4
y 6, el sistema de amarre compuesto por 8 bolardos de fundición para tiro de 60 tn, el sistema
de servicios compuesto por la instalación de agua potable, contra incendio, de iluminación y
fuerza motriz. La obra se completa con la ejecución de 2 macizos de amarre T7 fundados con 4
pilotes de 1,50 m de diámetro cada uno, ubicados al este de la torre a amarre T1 y provistos de
un bolardo de 200 tn cada uno y la ejecución de un macizo de amarre T4 fundado con 8 pilotes
de 1,50 m de diámetro cada uno ubicado a 130,00 m del final del muelle turístico a construir con
dos bolardos de 200 tn.







OBRAS DE 
MOVIMIENTO 


DE SUELOS







B° DICIEMBRE
Excavación de una laguna y ejecución de rellenos en 


Bº Diciembre. Localidad: Campana. 
Partido: Campana. PBA


Comitente: Frali S.A.







B° DICIEMBRE
Excavación de una laguna y ejecución de rellenos en 


Bº Diciembre. Localidad: Campana. 
Partido: Campana. PBA


Comitente: Frali S.A.


El proyecto urbanístico contempla la realización de un Barrio Cerrado en las adyacencias
de las localidades de Los Cardales y Río Luján asentado sobre una superficie aproximada
de 183 Ha en un predio atravesado por el Aº “El Pescado” de curso semi-permanente. Las
características topográficas e hidrográficas del predio, obligan a realizar un importante
movimiento de suelos con el fin de altear los terrenos bajos hasta alcanzar la cota de
resguardo prevista, incluyendo la apertura y perfilado de la gran laguna central (con una
superficie aproximada de 20 Ha).







B° MARINAS HACOAJ
Movimiento de Suelos y Terraplenamientos B° Marinas 


Hacoaj. Localidad: Rincón de Milberg. Partido: Tigre. PBA.
Comitente: Fideicomiso Marinas Hacoaj







B° MARINAS HACOAJ
Movimiento de Suelos y Terraplenamientos B° Marinas 


Hacoaj. Localidad: Rincón de Milberg. 
Partido: Tigre. PBA.


Comitente: Fideicomiso Marinas Hacoaj


Las obras consisten en el movimento de suelos y terraplenamientos
necesarios para la construcción del B° Marinas Hacoaj de 37 Ha de
superficie, ubicado frente al Club de Campo Hacoaj sobre la Ruta
Provincial N° 27 en el Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Los
trabajos ejecutados comprenden la limpieza del terreno y el relleno con
material excavado dentro del predio para alcanzar la cota de proyecto.







OBRAS DE ARTE







PUENTE B° DICIEMBRE
Construcción Puente de Hormigón Postesado Vehicular 


sobre la Laguna Interna del Bº Diciembre. 
Localidad: Campana. Partido: Campana. PBA.


Comitente: Frali S.A.







PUENTE B° DICIEMBRE
Construcción Puente de Hormigón Postesado Vehicular 


sobre la Laguna Interna del Bº Diciembre. 
Localidad: Campana. Partido: Campana. PBA.


Comitente: Frali S.A.


La obra consiste en la construcción de un puente vehicular con un tablero de
hormigón alivianado compuesto de 3 tramos, dos extremos de 14 m y el central de
26 m.







MALLA 431
Malla 431. Ruta Nacional Nº 34. Tramo: La Banda – Rosario 


de La Frontera. Provincias de: Santiago del Estero, 
Tucumán y Salta. 


Comitente: Dirección Nacional de Vialidad







MALLA 431
Malla 431. Ruta Nacional Nº 34. Tramo: La Banda – Rosario 


de La Frontera. Provincias de: Santiago del Estero, 
Tucumán y Salta. 


Comitente: Dirección Nacional de Vialidad


La obra consiste en la ejecución
de las obras de recuperación y
otras intervenciones obligatorias
de la malla de 251,90 Km de
longitud para la recuperación de
aquellos sectores que lo
requieran, sus obras de arte
mayores y menores,
instalaciones auxiliares y zona
marginal del camino.


Las tareas de recuperación
comprenden: Alcantarilla oblicua
s/plano O-41211-I Modificado
859,95 Km. Alcantarilla recta
s/plano Z-2916-I 862,85 Km.


Las otras intervenciones
obligatorias comprenden:


Reparación, mantenimiento y
señalización de alcantarillas
transversales (incluyendo
desembanque de plateas donde
corresponda).







CAMINOS ÁREAS RURALES 
PRODUCTIVAS


Mejoramiento de Caminos en Areas Productivas. Zona V. 
Tramo Nº 4: Camino RP Nº 51 – Escuela Nº 84. 
Dpto. Gualeguaychú. Provincia de Entre Ríos.


Comitente: Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de 
Entre Ríos







CAMINOS ÁREAS RURALES 
PRODUCTIVAS


Mejoramiento de Caminos en Areas Productivas. Zona V. 
Tramo Nº 4: Camino RP Nº 51 – Escuela Nº 84. 
Dpto. Gualeguaychú. Provincia de Entre Ríos.


Comitente: Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia 
de Entre Ríos


La obra consiste en la ejecución de obras básicas y calzada enripiada en el camino
que une la RP Nº 51 con la Escuela Nº 84 ubicada en estación Palavecino en
Progresiva 30.861,73, con el objeto de mejorar el camino existente sin modificar su
traza en una longitud de 30.861,73 m. Los trabajos incluyen la construcción de
alcantarillas de caños de hormigón armado laterales y transversales, de hormigón
armado transversales y badenes de hormigón.







RUTA PROVINCIAL N° 314
Ruta Provincial N° 314. Tramo: San Miguel de Tucumán-


Tafí Viejo. Provincia de Tucumán.
Comitente: Unidad Ejecutora del “Programa de 


Infraestructura Vial del Norte Grande”







RUTA PROVINCIAL N° 314
Ruta Provincial N° 314. Tramo: San Miguel de Tucumán-Tafí


Viejo. Provincia de Tucumán.
Comitente: Unidad Ejecutora del “Programa de 


Infraestructura Vial del Norte Grande”


CONTRATISTA: Concret Nor S.A. –
Ingeco S.A. –UTE -.


La obra contempla la adecuación del
Canal Tafí en una longitud de 2,50 km,
reencauzándolo y controlando su
descarga mediante una reformulación
de su sección transversal a una sección
rectangular de 14,00 m de ancho y 2,80
m de altura con una pendiente
longitudinal de la solera del canal de
0,004 y la realización de un
revestimiento de hormigón para
controlar su velocidad de
escurrimiento.







RUTA PROVINCIAL N° 314
Ruta Provincial N° 314. Tramo: San Miguel de Tucumán-Tafí


Viejo. Provincia de Tucumán.
Comitente: Unidad Ejecutora del “Programa de 


Infraestructura Vial del Norte Grande”


CONTRATISTA: Concret Nor S.A. – Ingeco S.A. –UTE -.


Forman parte de la obra la construcción de 5 puentes. Puente N° 1: Cruce Canal
Norte (Prog. 107,74). Puente N° 2: Cruce Canal Norte-Ciclovía (Prog. 93,79). Puente
N° 3: Cruce A° Tafí (Prog. 5.232,08). Puente N° 4: Cruce A° Tafí (Prog. 2.184,64).
Puente N° 5: Cruce A° Tafí-Colectora 5 (Prog. 5.284,50).







TRINCHERA HAEDO
Excavación de trinchera, armado de armaduras, encofrados, 
hormigonado, desencofrado y curado para la ejecución de la 


viga de coronamiento y puntales, vigas intermedias y puntales 
y losa de fondo. Soterramiento del Corredor Ferroviario de la 


Línea Sarmiento – Trinchera Haedo – PBA-.
Comitente: IECSA SA-Constructora Norberto Odebrecht SA-


Ghella SpA-COMSA SA-Consorcio Nuevo Sarmiento-CNS-UTE-







TRINCHERA HAEDO
Excavación de trinchera, armado de armaduras, encofrados, 
hormigonado, desencofrado y curado para la ejecución de la 


viga de coronamiento y puntales, vigas intermedias y puntales 
y losa de fondo. Soterramiento del Corredor Ferroviario de la 


Línea Sarmiento–Trinchera Haedo–PBA-.
Comitente: IECSA SA-Constructora Norberto Odebrecht SA-


Ghella SpA-COMSA SA-Consorcio Nuevo Sarmiento-CNS-UTE-


Los trabajos ejecutados comprenden: Excavación mecánica de trinchera.
Desmoche de 162 pilotes (aproximadamente 0,50 m). Ejecución de encofrado,
armadura, hormigonado y desencofrado de la viga superior de coronamiento y
puntal, de la viga intermedia y puntal y de la losa de fondo. Ejecución de gunitado
en sectores intermedios pilotes (e=0,20 m) incluyendo el perfilado manual del
suelo.







TRINCHERA HAEDO
Excavación de trinchera, armado de armaduras, encofrados, 
hormigonado, desencofrado y curado para la ejecución de la 


viga de coronamiento y puntales, vigas intermedias y puntales 
y losa de fondo. Soterramiento del Corredor Ferroviario de la 


Línea Sarmiento–Trinchera Haedo–PBA-.
Comitente: IECSA SA-Constructora Norberto Odebrecht SA-


Ghella SpA-COMSA SA-Consorcio Nuevo Sarmiento-CNS-UTE-







A° MALDONADO
Excavación y revestimiento relativos a la segunda etapa del 
Canal de Descarga del  A° Maldonado Punta Carrasco CABA.


Comitente: Ghella SpA Sucursal Argentina 







A° MALDONADO
Excavación y revestimiento relativos a la segunda etapa del 
Canal de Descarga del  A° Maldonado Punta Carrasco CABA.


Comitente: Ghella SpA Sucursal Argentina 


La obra consiste en la excavación de un
pozo de ataque de 22 m de profundidad y
14 m de diámetro, cuyas paredes de
hormigón ya se encuentran
materializadas mediante la técnica de
muro colado, ubicado en Avda. Juan B.
Justo y Cuenca, para acceder a la obra de
entubamiento del Arroyo Maldonado, y el
zanjeo para la instalación de una línea
cloacal.







A° DEL MEDIO
Adecuación A° del Medio. Partido: 25 de Mayo. PBA.


Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires







A° DEL MEDIO
Adecuación A° del Medio. Partido: 25 de Mayo. PBA.


Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires


La obra contempla la construcción de 26
alcantarillas, todas de 5,00 de ancho de
calzada: 15 de dos luces de 4,00 m y 4,00
m de altura, 5 de dos luces de 4,00 m y
5,00 m de altura, 4 de dos luces de 3,00 m
y 4,00 m de altura, 2 de dos luces de 3,00
m y 5,00 m de altura y una de 5,00 m de
luz, 5,00 m de ancho de calzada y 5,00 m
de altura.







PUENTE TAURITA
Ruta 197. Puente Taurita. Partido: Tigre. PBA.


Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires







PUENTE TAURITA
Ruta 197. Puente Taurita. Partido: Tigre. PBA.


Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires


La obra consiste en la construcción de un puente en el cruce de la Ruta Nacional N°
197 con el Río Reconquista de tres luces de 26,94 m entre ejes de apoyos, un ancho
de calzada de 8,30 m y dos veredas de 1,70 m cada una. Se llevó la sección de
escurrimiento en el sector que se extiende 50 m hacia aguas abajo y hacia aguas
arriba del eje del puente, a la proyectada con un ancho de solera de 45 metros y
taludes con pendiente 1:3:. En coincidencia con los estribos se realizó una
protección de sus taludes en una longitud total de 35 m con colchonetas de alambre
galvanizado rellena de piedras.







A° BASUALDO
Construcción de Puente Vehicular en Camino Bancalari –
Benavídez sobre Arroyo Basualdo. Localidad: Troncos del 


Talar. Partido. Tigre. PBA
Comitente: Municipalidad de Tigre







A° BASUALDO
Construcción de Puente Vehicular en Camino Bancalari –
Benavídez sobre Arroyo Basualdo. Localidad: Troncos del 


Talar. Partido. Tigre. PBA. 
Comitente: Municipalidad de Tigre


La obra comprende la ejecución de un puente vehicular de dos tramos en el camino
Bancalari – Benavídez sobre el Arroyo Basualdo formado por dos tableros de
estructura mixta compuesta por losa de hormigón armado y vigas metálicas. En el
sector de calzada de 4,00 m de ancho se incorporó una carpeta de desgaste con un
espesor variable de 0,05 m a 0,13 m, defensas vehiculares de hormigón a ambos
lados de la carpeta, vereda peatonal de un solo lado de la carpeta, y una estructura
metálica para lograr un ancho de 1,20 m libre sobre la que se colocó la baranda
peatonal. Para vincular el camino con el puente, se construyeron sendas losas de
aproximación de hormigón armado de 0,25 m de espesor y 6,00 m de longitud,
sobre el terraplén debidamente compactado. La obra se completa con la
reconstrucción de las losas de revestimiento del arroyo afectadas por la ejecución
de la obra y construcción del revestimiento del talud hasta cerrar con viga de
estribos.







CNO BANCALARI-BENAVÍDEZ
Pavimentación del Tercer Carril Camino Bancalari –


Benavídez. Tramo: (Progr.0+000) Ruta N° 23 (Ex Ruta N°
202) y (Progr. 0+937) Acceso a Colegio Pilgrims. Localidad: 


Troncos del Talar. Partido. Tigre. PBA.
Comitente: Municipalidad de Tigre







CNO BANCALARI-BENAVÍDEZ
Pavimentación del Tercer Carril Camino Bancalari –


Benavídez. Tramo: (Progr.0+000) Ruta N° 23 (Ex Ruta N°
202) y (Progr. 0+937) Acceso a Colegio Pilgrims. Localidad: 


Troncos del Talar. Partido. Tigre. PBA.
Comitente: Municipalidad de Tigre


La obra comprende la realización de los siguientes trabajos:


Ampliación del terraplén en el tramo del camino Bancalari – Benavídez
comprendido entre Progr. 0+000 y Progr. 0+937. Adecuación de los accesos a
puentes. Ejecución del pavimento asfáltico para el tercer carril y Adecuación del
puente ferroviario sobre el Río Reconquista. Bacheo superficial y/o profundo
respetando el paquete estructural existente. Adecuación y/o ejecución de las zanjas
y/o conductos laterales (limpieza y perfilado) a fin de asegurar los escurrimientos.


El ancho de carril resultante es de 3,65 m para todos los sectores en terraplén con
un cordón cuneta de hormigón H-30 de 0,50 m de ancho con juntas transversales
cada 5 m con pasadores metálicos y una vereda de hormigón de 1,50 m. Para el
puente sobre el Río Reconquista el ancho de carril es de 3,15 m con una distancia a
la baranda vehicular de 0,50 m y la respectiva señalización horizontal.


El paquete estructural es el siguiente: Suelo seleccionado e=0,20 m. Estabilizado
granular e=0,15 m. Base asfáltica e=0,05 m. Carpeta asfáltica e=0,04 m.







COLECTOR BAJA COSTANERA
Construcción de muros colados, tapones de fondo y 


excavación en pozos CMI2-2.10 y OC3-1.12 y tapones de 
fondo y excavación en pozos CMI2-2.6 y CMI2-2.16 para la 


Obra: Río Matanza – Riachuelo (Lote 1): Colector MI, Desvío 
Colector Baja Costanera y Obras Complementarias.


Comitente: Consorcio CMI Ghella SPA Sucursal Argentina –
IECSA S.A.-UTE-.







COLECTOR BAJA COSTANERA
Construcción de muros colados, tapones de fondo y 


excavación en pozos CMI2-2.10 y OC3-1.12 y tapones de 
fondo y excavación en pozos CMI2-2.6 y CMI2-2.16 para la 


Obra: Río Matanza – Riachuelo (Lote 1): Colector MI, Desvío 
Colector Baja Costanera y Obras Complementarias.


Comitente: Consorcio CMI Ghella SPA Sucursal Argentina –
IECSA S.A.-UTE-.


La obra consiste en la ejecución de los muros de hormigón armado perimetral para
el pozo 2.10, la ejecución de muro de hormigón plástico perimetral con
revestimiento de hormigón proyectado para el pozo 3.1.12, la ejecución de tapones
de fondo para los pozos 2.6 y 2.16 utilizando la técnica de mejoramiento de suelos
con columnas de jet grouting y la excavación de los suelos existentes en el interior
de los muros colados de los pozos hasta la cota superior de los tapones de fondo
empleando retroexcavadoras y/o grúas con baldes tipo almeja ó con un sistema de
izaje de contenedores.







RÍO SUBTERRÁNEO A LOMAS
Ejecución de pozos y muros realizados con la técnica de 


pilotes, muros colados y jet grouting en el marco del 
Proyecto “Río Subterráneo a Lomas”. 


Partidos: Quilmes y Lomas de Zamora. PBA.
Comitente: CMC di RAVENNA ARGENTINA BRANCH 







RÍO SUBTERRÁNEO A LOMAS
Ejecución de pozos y muros realizados con la técnica de 


pilotes, muros colados y jet grouting en el marco del 
Proyecto “Río Subterráneo a Lomas”. 


Partidos: Quilmes y Lomas de Zamora. PBA.
Comitente: CMC di RAVENNA ARGENTINA BRANCH 


CONTRATISTA: Concret Nor S.A. - Costa Fortuna S.A. - Río Subterráneo a Lomas - UT -.


La obra consiste en la ejecución de un túnel subterráneo de 3,90 m de diámetro y 13.541 m
de longitud para el transporte de agua potable desde la Planta Gral Belgrano ubicada en la
localidad de Bernal (Partido de Quilmes) hasta el conducto de derivación a la Estación
Elevadora EE1 ubicada en la localidad de Quilmes (Partido de Lomas de Zamora) y las
obras complementarias correspondientes conformadas por una pantalla de contención de
H°A° de 0,80 a 1,00 de espesor y profundidad variable de 37,30 m a 22,06 m de
profundidad ejecutada mediante la técnica de muro colado, un tapón de fondo ejecutado
mediante la inyección de lechada cementicia utilizando la técnica de jet grouting, un
recinto excavado y una losa de fondo de H°A° de 1,00 a 1,50 m de espesor.







RÍO SUBTERRÁNEO A LOMAS
Ejecución de pozos y muros realizados con la técnica de 


pilotes, muros colados y jet grouting en el marco del 
Proyecto “Río Subterráneo a Lomas”. 


Partidos: Quilmes y Lomas de Zamora. PBA.
Comitente: CMC di RAVENNA ARGENTINA BRANCH 


La obra incluye la ejecución del Pozo
Cámara de Salida. Pozo de Arranque.
Cámara Cuatrificadora. Cámara de Ingreso.
Cámara de Enlace. Estación Elevadora y 9
cámaras de inspección a lo largo de la traza
con paredes internas conformadas por una
camisa de PRFV de 1,50 m de diámetro y
14,75 m de longitud fijada mediante el
relleno del espacio anular entre la camisa y
la perforación con hormigón H35 de 0,25 m
de espesor y con RCD de los últimos 8 m de
perforación.







OBRAS DE 
SANEAMIENTO







BARRIOS CERRADOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES







BARRIOS  CERRADOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Desagües Pluviales del B° Diciembre. Localidad: Campana. Partido: Campana. Provincia
de Buenos Aires. Comitente: Frali S.A.


La obra consiste en la ejecución de la red de desagües pluviales del B° Diciembre que cuenta
con 944 parcelas y una superficie aproximada de 183 Ha. Los trabajos ejecutados
comprenden la provisión y colocación de: Caños de hormigón y cabeceras de alcantarillas
D=1,20 m. D=1,00 m. D=0,80 m. D=0,60 m. D=0,50 m. Sumideros: S1. S1R. S2R. S3R. S4R y
Cámaras: CIA. CIB.


Redes y Caminos B° Marinas Hacoaj.
Localidad: Rincón de Milberg. Partido:
Tigre. Provincia de Buenos Aires.
Comitente: Fideicomiso Marinas Hacoaj


La obra consiste en la ejecución de las
siguientes REDES en el B° Marinas Hacoaj
de 37 Ha de superficie: Red de desagüe
cloacal. Red de desagüe pluvial. Red de
Agua. Red de Riego. Red de Gas. Red
eléctrica media y baja tensión. Red eléctrica
servicios generales. Red de iluminación. Red
de corrientes débiles (TV, TE etc.).







PUNTA LARA
Ampliación de la producción de la Planta 


Potabilizadora Punta Lara - Impulsión -. Partido: 
Ensenada. PBA.


Comitente: Aguas Bonaerenses S.A.







PUNTA LARA
Ampliación de la producción de la Planta Potabilizadora 


Punta Lara - Impulsión -. 
Partido: Ensenada. PBA.


Comitente: Aguas Bonaerenses S.A.


La obra consiste en la construcción de una nueva cañería de impulsión capaz de
transportar un caudal de 2.000 m3/h que vincula la obra de toma sobre el Río de La Plata
con la Planta Potabilizadora Donato Gerardi en la localidad de Punta Lara, Partido de
Ensenada. El montaje de la cañería de impulsión en PEAD PE100 PN8 DN 800mm en
una longitud de 2.630 m colocada mediante excavación a cielo abierto a una
profundidad promedio de 2,00 m con los tramos soldados por termofusión se realizó en
dos etapas: una primera etapa de 1.680 m de longitud que se extiende desde el futuro
empalme al manifold de Bombas de la Obra de Toma, en el predio del Club de Pesca Río
de La Plata, hasta la cámara de la válvula de aire en la intersección de las calles 3 y 6 y
una segunda etapa de 950 m de longitud que se extiende desde éste punto hasta el
punto próximo al decantador N° 14. La traza se desarrolla en parte paralela al Camino
Almirante Brown y luego paralela al alambrado perimetral del predio de la planta
potabilizadora e incluye el cruce del A° El Gato utilizando la tecnología de tunelera
dirigida. La obra se completa con la colocación de válvulas de aire triple efecto DN 6" y
válvulas de desagüe tipo esclusa DN 300 mm con sus correspondientes cámaras.







A° DE LA CRUZ
Canalización del Aº de la Cruz desde Capilla del Señor 


hasta Campana. Partido: Exaltación de la Cruz. 
Provincia de Buenos Aires.


Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y 
Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires







A° DE LA CRUZ
Canalización del Aº de la Cruz desde Capilla del Señor hasta 


Campana. Partido: Exaltación de la Cruz. 
Provincia de Buenos Aires.


Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires


La obra contempla la construcción de los
desagües pluviales del Barrio El Remanso
utilizando caños de H° S° armado y
premoldeado de D=1,00 m, D=0,80 m,
D=0,60 m y D=0,40 m y la canalización
del A° Romero, cuya traza se inicia en la
Ruta Nacional N° 8 en el Barrio El
Remanso y finaliza en su desembocadura
con el A° de La Cruz (Partido de
Campana) con dimensiones variables en
su recorrido.







AVDA 143 – LA PLATA
Construcción del Derivador de la Avda. 143 Etapa I. 


Partido: La Plata. PBA.
Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 


Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires







AVDA 143 – LA PLATA
Construcción del Derivador de la Avda. 143 Etapa I. Partido: 


La Plata. PBA.
Comitente: Dirección Provincial de Saneamiento 


y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires


La obra comprende la derivación de los excedentes del brazo norte del A° Pérez
hacia el A° El Gato con el objeto de evitar afectaciones por crecidas
extraordinarias en su cuenca, en la zona de su traza natural mediante la
construcción de un conducto rectangular de hormigón armado con una base de
fondo de 4,00 m y una altura de 2,80 m que capte las aguas del tercer brazo norte
del A° Pérez, y se prolongue por la Avda 143 desde la calle 530 hasta desembocar
en el A° El Gato, con una extensión aproximada de 849 m.







PARTIDO LA MATANZA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Comitente:  Municipalidad de La Matanza







PARTIDO LA MATANZA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Comitente: Municipalidad de La Matanza


Las obras contemplan la ejecución de los desagües pluviales, incluyendo la
excavación para conductos, la colocación de cañerías de hormigón comprimido
armado, cámaras de inspección, sumideros para calle pavimentada y sin pavimentar
y reperfilado y saneamiento de zanjas.


• Pavimentación con hormigón simple en calles de distintas localidades del partido.
Ordenanza N° 15541/07 “Plan Municipal de Obras de Pavimentación Etapa II”.
Partido: La Matanza. PBA.


• Pavimentación con hormigón simple de accesos a escuelas, salas de salud y otras
conectividades-2014-Etapa VII-. Partido: La Matanza. PBA.


• Pavimentación con Hormigón Simple y Obras Hidráulicas en el segundo cordón
del partido. Ley N° 14.807 Artículo N° 33 Etapa 4. Partido: La Matanza. PBA.







PARTIDO LA MATANZA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Comitente: Municipalidad de La Matanza


Las obras contemplan la
ejecución de los desagües
pluviales, incluyendo la
excavación para conductos, la
colocación de cañerías de
hormigón comprimido armado,
cámaras de inspección,
sumideros para calle
pavimentada y sin pavimentar y
reperfilado y saneamiento de
zanjas.


• Pavimentación con Hormigón
Simple y Obras Hidráulicas en
el tercer cordón del partido
Ley N° 14.807 Artículo N° 33
Etapa 3. Partido: La Matanza.
PBA.


• Pavimentación con Hormigón
Simple y Obras Hidráulicas en
el tercer cordón del partido
Ley N° 14.807 Artículo N° 33
Etapa 5. Partido: La Matanza.
PBA.


• Pavimentación con Hormigón
Simple y Obras Hidráulicas en
Accesos a Escuelas, Salas de
Salud, Barrios y otras
conectividades en distintas
localidades del partido. Etapa
7. Partido: La Matanza. PBA.







PARTIDO LA MATANZA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Comitente: Municipalidad de La Matanza


Las obras contemplan la
ejecución de los desagües
pluviales, incluyendo la
excavación para conductos, la
colocación de cañerías de
hormigón comprimido armado,
cámaras de inspección,
sumideros para calle
pavimentada y sin pavimentar y
reperfilado y saneamiento de
zanjas.


• Pavimentación con Hormigón
Simple con su
correspondiente obra
hidráulica a realizarse en
distintas localidades del
partido – Etapa V -. Ley N°
14.879 Artículo N° 47.
Partido: La Matanza. PBA.


• Pavimentación con Hormigón
Simple en distintos lugares
del partido. Ordenanza N°
15541/07 "Plan Municipal de
Obras de Pavimentación" –
Etapa IV - 2018. Partido: La
Matanza. PBA.


• Pavimentación con Hormigón
Simple en distintas
localidades del partido –
Etapa 4 - 2018. Partido: La
Matanza. PBA.







OBRAS EN LA 
REPÚBLICA 


ORIENTAL DEL 
URUGUAY







M´BOPICUÁ
Ejecución de carpeta asfáltica en camino externo de la 


Terminal Logística e Industrial M´Bopicuá. 
Localidad de Fray Bentos. Dpto. Río Negro. ROU. 


Comitente: CPC S.A. y Soletanche Bachy Argentina 
S.A./Niveplen S.A. 







M´BOPICUÁ
Ejecución de carpeta asfáltica en camino externo de la 


Terminal Logística e Industrial M´Bopicuá. 
Localidad de Fray Bentos. Dpto. Río Negro. ROU. 


Comitente: CPC S.A. y Soletanche Bachy Argentina 
S.A./Niveplen S.A. 


La obra consiste en la construcción del camino de acceso a la Terminal Logística e
Industrial M´Bopicuá, emplazada en el Km 106 del río Uruguay, sobre la margen
uruguaya, en la localidad de Fray Bentos, Departamento Río Negro, de la ROU. El
acceso carretero está diseñado con un ancho de la calzada de circulación de 8 m y
un longitud de 5,750 Km, más una zona de empalme de 1,052 Km; para lo cual es
necesaria la elaboración, transporte, colocación y compactación de
aproximadamente 20.000 Tn de mezcla asfáltica. La obra incluye además el
tratamiento bituminoso doble en banquinas de 1,80 m de ancho en toda la longitud
del camino de acceso.







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Movimiento de Suelos Zona Franca Punta Pereira. 


Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.
Comitente: Montes del Plata







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Movimiento de Suelos Zona Franca Punta Pereira. 


Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.
Comitente: Montes del Plata


CONTRATISTA: Milicic S.A.-Concret Nor S.A.


La obra consiste en la ejecución del movimiento de suelos necesario para
acondicionar la superficie y permitir el alojamiento de las instalaciones industriales
de una Zona Franca en un terreno de 361 Ha de topografía irregular con zonas
fuertemente degradadas por la extracción minera intensiva. Los trabajos
ejecutados comprenden: Limpieza y desbroce de la vegetación existente en la
zona donde se emplazará la obra. Ejecución de capas de terraplén con un espesor
no superior a los 0,25 m compactados. Escarificado, reconformación y
recompactación de la capa superior (una vez alcanzada la cota de proyecto) en una
profundidad no menor de 0,25 m previo a la colocación de la capa superior de
rodadura de 0,15 m de espesor.







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Sistema de Drenajes Zona Franca Punta 


Pereira. Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.
Comitente: Montes del Plata







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Sistema de Drenajes Zona Franca Punta 


Pereira. Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.
Comitente: Montes del Plata


CONTRATISTA: Milicic S.A.-Concret Nor S.A.


La obra consiste en la ejecución del macro y micro drenaje que permita un correcto
drenaje del área; necesario para acondicionar la superficie y permitir el alojamiento
de las instalaciones industriales de una Zona Franca en un terreno de 361 Ha de
topografía irregular con zonas fuertemente degradadas por la extracción minera
intensiva. Los trabajos ejecutados comprenden: Excavación. Dren Francés: Tipo 1
(1m x 1m) piedra 1". Dren Entubado: D=200 mm HDPE. D=250 mm HDPE. D=315 mm
HDPE. Conducciones: Caños D=200 mm HDOE. D=250 mm HDOE. D=315 mm
HDOE. Cámaras D=1 m Hº prefabricado y Válvulas Pico de Pato D=8". D=10". D=12".







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Área Vaciadero Zona Franca Punta Pereira. 


Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.
Comitente: Montes del Plata







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Área Vaciadero Zona Franca Punta Pereira. 


Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.
Comitente: Montes del Plata


CONTRATISTA: Milicic S.A.-Concret Nor S.A.


La obra comprende la ejecución del área de vaciadero de 63.555 m2 para la planta
de producción de celulosa ubicada en Punta Pereira. Los trabajos ejecutados
incluyen: Movimiento de Suelos: Excavación. Relleno. Relleno protector (550 mm)
Geotextil (200 g/m2-1.200 g/m2-geomembrana). Sistema de drenaje: Dren
subterráneo D= 110 mm D=200 mm y D=250 mm. Tubería D=160 mm D=250 mm
D=315 mm. Pozo D=400 mm D=1000 mm. Pozo de Bombeo D=3000 mm.







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Área Acopio de Madera Zona Franca Punta 


Pereira. Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.
Comitente: Montes del Plata







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Área Acopio de Madera Zona Franca Punta 


Pereira. Localidad: Conchillas. 
Dpto. Colonia. ROU.


Comitente: Montes del Plata


CONTRATISTA: Milicic S.A.-Concret Nor S.A.


La obra comprende la ejecución del área de acopio de madera de 112.896 m2
(Depósito A -Sur-: 72.134 m2 y Depósito B -Norte-: 40.762 m2) para la planta de
producción de celulosa ubicada en Punta Pereira. Los trabajos ejecutados incluyen:
Movimiento de suelos: Excavación. Relleno y compactación de la base. Subbase y
base de piedra partida 250 mm. Pavimento asfáltico e=150 mm. Tosca e=150 mm.







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Depósito de Pulpa Zona Franca Punta Pereira. 


Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.
Comitente: Montes del Plata







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Depósito de Pulpa Zona Franca Punta Pereira. 


Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.
Comitente: Montes del Plata


CONTRATISTA: Milicic S.A.-Concret Nor S.A.


La obra comprende la ejecución del depósito de pulpa de aproximadamente 35.000
m2 para la planta de producción de celulosa ubicada en Punta Pereira. Los trabajos
ejecutados incluyen: Cimientos (recorte y preparación de cabezales de 27 pilotes,
base de hormigón e=0,05 m, moldes de hormigón estructural armado). Movimiento
de Suelos (emparejamiento y compactación). Montaje de elementos prefabricados
de hormigón pretensados (paneles de pared externos e=0,12 m, losas de techo
doble T, vigas a dos aguas l=32 m, vigas tipo VP160 l= 18 m, vigas tipo VR y
columnas). Losa de Planta Baja (moldes de hormigón estructural armado). Montaje
del revestimiento (chapas metálicas trapezoidales prepintadas cincalum).
Impermeabilización del techo (membrana de aluminio con brea). Tuberías de
descarga.







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Bases y Columnas para Puente de Tuberías 


Zona Franca Punta Pereira. 
Localidad: Conchillas. Dpto. Colonia. ROU.


Comitente: Montes del Plata







ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA
Construcción Bases y Columnas para Puente de Tuberías 


Zona Franca Punta Pereira. Localidad: Conchillas. 
Dpto. Colonia. ROU.


Comitente: Montes del Plata


CONTRATISTA: Milicic S.A.-Concret Nor S.A.


La obra consiste en la ejecución de las fundaciones (bases y columnas) para el
Puente de Tuberías Generales de la planta de producción de celulosa ubicada en
Punta Pereira. Los trabajos ejecutados comprenden: Desmoche y preparación de
los cabezales de los pilotes. Excavación manual/mecánica de 1,70 m de profundidad
promedio. Compactación del relleno y emparejamiento del fondo del pozo.
Suministro y colocación de base de hormigón de 5 cm de espesor incluyendo
compactación del suelo; de encofrados, moldes de hormigón armado, mallas de
láminas metálicas pintadas, barras de sacrificio y accesorios y pernos de sujeción,
incluyendo montaje y afianzamiento in situ.
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